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BATEA NEUMÁTICA PARA TESTEO DE CUBIERTAS

ficha técnica
Presión del aire:

Diámetro máximo de neumático: 

Ancho máximo de neumático: 

Dimensiones:

Peso:

(85-170psi)

1350 mm.

500 mm.

1520 x 760 x 930 mm.

 290 kgs.

equipamiento

No existe una manera más rápida o precisa de encontrar 

fugas de aire en los neumáticos de automóviles o camiones. 

El tanque de prueba de neumáticos Maquin Parts reduce el 

esfuerzo y el tiempo de localización de estas fugas. Cuenta 

con un elevador neumático de ruedas que funciona con el 

pie para ayudar a levantar neumáticos pesados y evitar 

lesiones en el operario.



BATEA NEUMÁTICA PARA TESTEO DE CUBIERTAS

CARACTERÍSTICAS
Accionamiento neumático.

Incluye lubricador de fuente de aire integrado, extractor de agua y regulador de presión.

Posee desagüe incorporado.

Pruebas eficientes y seguras en ruedas de automóviles, camiones, tractores, como así también 
las cámaras de aire. 

Práctica elevación de la rueda accionada con el pie que ahorra tiempo y reduce las lesiones. 

Construcción robusta de acero y pintura con tratamiento de epoxi.
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