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:EL ELEVADOR TIJERA MAQUIN PARTS MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD Y, AL MISMO TIEMPG, OCUPA POCO ESPACIO. C AP 4000 KGS
ESTA PLATAFORMA DE TIJERA DE ALINEACION TAMBIEN TIENE PISTAS EXTRA ANCHAS, BAJO ANGULO DE ACCESO Y ]
ALTURA DE ELEVACION COMODA.
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— FLEVADORES 4
A\DC TIJERA - CODIGO 2017 SERVICID

SCISSOR PRO MAQUIN PARTS CAP. 4000 KGS

CODIGO 2013 ALINEAUIUN
—— (IRACIERSICAS CAP. 4000 KGS

» Sistema de elevacién hidrdulico de maximo rendimiento.

L FHCHAJECNICA |

» Gilindros hidraulicos dise ra trabajar con baja presion otorgéndole una larga vida il

Esug SU:"[]S[I dulicos disefiados para trabajar con baja presion otorgéndole una larga vida ut ro— 4000 kgs.
» Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso. L G

: s C C Ancho total: 2190 mm.
» Sistema hidrdulico de auto nivelacién que asegura la nivelacion de las plataformas

independientemente de la distribucidn de la carga. Largo de plataforma: 4828 mm
» Trabas autométicas con deslogueo neumatico que garantizan maxima seguridad. Ancho de plataforma: 620 mm

» Incluye cabina con comando a distancia. Largo de rampa de ascenso: 1230 mm.

. Ancho de rampa de ascenso: 509 mm.
» Sistema de descenso contra corte de luz.
o , Altura de elevacidn méxima: 1870 mm.
» Plataformas antideslizantes para evitar el arraste. —
. L o ) . Altura de elevacion minima: 300 mm.
» No posee conexiones mecanicas entre las plataformas maximizando el drea de trabajo 10
debajo del vehiculo. (EMIpO 16 aStenso: Seq.

Tiempo de descenso: 6 seg.
Motor: 380v: 3hp 3000 rpm.
1800 kgs.

» Apto para ser instalado sobre superficie o empotrado para ahorro de espacio fisico.
» Provisto con un estante lateral para servicio.
» Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
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