
GUÍA DE ELEVADORES
como elegir su próximo elevador según SU TALLER

Rampas | 1 columna | 2 columnas | 4 columnas | tijeras cortos | Tijeras | Doble Tijera |  Estacionamiento | Línea Pesada
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GUÍA DE ELEVADORES

2010 Rampa de elevación MAQUIN PARTS
Light Fast 2.8T

COLOR DISPONIBLE

RAMPAS

Tipo de uso: Rotación de neumáticos, tren delantero, frenos, 
trabajos de carrocería o estética vehicular. (DETAILING)

Elevador móvil con ruedas para transportar fácilmente. Eleva 
80 cm con sus tacos de gomas incorporados. No requiere de obra 
civil o instalación.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  3 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
2800 KGS

2011 Rampa de elevación MAQUIN PARTS
Heavy Fast 4.5T RAMPAS

Tipo de uso: Rotación de neumáticos, tren delantero, frenos, 
trabajos de carrocería o estética vehicular. (DETAILING)

Elevador móvil con ruedas para transportar fácilmente. Eleva 
80 cm con sus tacos de gomas incorporados. No requiere de obra 
civil o instalación.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  3 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

COLOR DISPONIBLE

3196 Elevador de 1 columna MAQUIN PARTS 
King Lift 2.5T

1
COLUMNA

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero.

Elevador móvil con ruedas para transportar fácilmente. Apto 
para trabajos en interiores o exteriores. No requiere de obra civil 
en piso o instalación.

MOTOR DISPONIBLE:   220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
2500 KGS

COLOR DISPONIBLE



GUÍA DE ELEVADORES

2002 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS
Expertline 4T

2
COLUMNAS

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Ideal para talleres con techos bajos. Elevación ágil y segura: los 
pulsadores de ascenso, descenso y las trabas de seguridad se 
encuentran en un mismo comando lateral.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4000 KGS

2003 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS
Expertline 4.5T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Ideal para camionetas pesadas o utilitarios largos ya posee 
brazos simétricos extensibles en 3 etapas.  

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

2004 Elevador de 2 columnas Piso libre MAQUIN PARTS
Expertline PL 4.5T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Su formato piso libre facilita el trabajo debajo del vehículo sin 
obstrucciones. Equipo con mayor ancho entre columnas y 
protección para evitar de golpes en las puertas. No recomendado 
para vehículos altos ya que quita altura de elevación.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

2
COLUMNAS

2
COLUMNAS

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

86 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS
Italy Premium 4.5T

2
COLUMNAS

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro, 
alineación.

Ideal para camionetas pesadas o utilitarios largos ya posee 
brazos simétricos extensibles en 3 etapas. Tiene un plus: cuenta 
con una unidad de potencia de alta calidad, pintura vehicular 
Premium y garantía extendida de 3 años.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

87 Elevador de 2 columnas Piso libre MAQUIN PARTS ITALY
Italy PL 4.5T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Su formato piso libre facilita el trabajo debajo del vehículo sin 
obstrucciones. Equipo con mayor ancho entre columnas para evitar de 
golpes en las puertas. No recomendado para vehículos altos ya que 
quita altura de elevación. Tiene un plus: cuenta con una unidad de 
potencia de alta calidad, pintura vehicular Premium y garantía 
extendida de 3 años.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

103 Elevador de 2 columnas Mod. 2C-4TH MAQUIN PARTS ITALY
Italy Pro 4.5T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Elevador ideal para talleres con techos bajos (2860 mm de 
altura total). Columnas de diseño robusto. Tiene un plus: cuenta 
con una unidad de potencia de alta calidad, pintura vehicular 
Premium y garantía extendida de 3 años.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4500 KGS

2
COLUMNAS

2
COLUMNAS

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

2019 Elevador de 2 columnas piso libre MAQUIN PARTS
Monster Lift 6.7T

2
COLUMNAS

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, lubricentro.

Columnas regulables en 3 alturas diferentes, por lo que es apto 
para vehículos altos. Su formato piso libre facilita el trabajo 
debajo del vehículo sin obstrucciones. 

MOTOR DISPONIBLE:  380V

CONEXIÓN DE AIRE:  No

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
6700 KGS

2005 Elevador tijera rueda fuera de plataforma MAQUIN PARTS 
Scissor Lite 3T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, estética vehicular 
(detailing).

Elevador versátil y de mecanismo ágil. Ideal para talleres con 
espacios reducidos. 

MOTOR DISPONIBLE:  220V

CONEXIóN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
3000 KGS

2006 Elevador tijera para empotrar MAQUIN PARTS
Scissor Emp 3.5T

Tipo de uso: Mecánica general, tren delantero, estética vehicular 
(detailing).

Perfecto para ganar espacio dentro del taller mecánico. Para su 
instalación, requiere del armado de obra civil. 

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  SI

CAP. 
3500 KGS

TIJERAS
cortos

TIJERAS
cortos

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

2007 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 4T

4
COLUMNAS

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Perfecto para lubricentros o talleres mecánicos que realizan 
trabajos únicamente con autos y pick ups.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no

CAP. 
4000 KGS

2020 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 5.5T

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Con un largo de plataforma útil de 5100 mm es ideal para vans o 
utilitarios.  

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
5500 KGS

2015 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 6.5T

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Su plataforma extra larga de 5500 mm permite cargar utilitarios 
largos u otros vehículos pesados. 

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no

CAP. 
6500 KGS

4
COLUMNAS

4
COLUMNAS

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.
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83 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS ITALY
Italy Service 5.5T

4
COLUMNAS

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Con un largo de plataforma útil de 5100 mm es ideal para vans o 
utilitarios. Tiene un plus: cuenta con una unidad de potencia de alta 
calidad, pintura vehicular Premium y garantía extendida de 3 
años.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no

CAP. 
5500 KGS

85 Elevador de 4 columnas ALINEACION MAQUIN PARTS ITALY
Italy Align 5.5T

Tipo de uso: Alineación.

Con un largo de plataforma útil de 5100 mm es ideal para vans o 
utilitarios. Tiene un plus: cuenta con una unidad de potencia de alta 
calidad, pintura vehicular Premium y garantía extendida de 3 
años.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
5500 KGS

Tipo de uso: Alineación.

Con un largo de plataforma útil de 5100 mm es ideal para alinear 
vans o utilitarios.  

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no
COLOR DISPONIBLE

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

4
COLUMNAS

2008 Elevador de 4 columnas Alineación MAQUIN PARTS 
Masterline Align 5.5T

CAP. 
5500 KGS

4
COLUMNAS

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

2009 Elevador de 4 columnas Alineación MAQUIN PARTS
Masterline Align 6.5T

4
COLUMNAS

Tipo de uso: Alineación.

Su plataforma extra larga de 5500 mm permite cargar utilitarios 
largos, realizar el proceso de alabeo sobre el equipo y alinear sin 
riesgos de caída.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no

CAP. 
6500 KGS

2021 Elevador de estacionamiento 2 columnas MAQUIN PARTS
Park Pro 4T

Tipo de uso: : Estacionamiento.

Con mayor altura de elevación, es ideal para autos o pick ups. Su 
doble sistema de seguridad, lo convierte en un equipo 100% seguro. 
Las bandejas antigoteo pueden desplazarse entre ambas 
plataformas.

MOTOR DISPONIBLE:  220V 

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  No

CAP. 
4000 KGS

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Sus plataformas de 4828 mm de largo total, permiten que pueda 
cargar hasta un utilitario de chasis largo. Como ventaja ante un 
4 columnas, tiene sus 4 esquinas libres y es un elevador más 
angosto con 1 metro menos de ancho. Puede empotrarse 30 cm o 
bien instalarse sobre el piso.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  si

estacionamiento

2017 Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS
Scissor Pro Service 4T

CAP. 
4000 KGS tijeras

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE
150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

2013 Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Pro Align 4T

Tipo de uso: Alineación.

Sus plataformas de 4828 mm de largo total, permiten que pueda 
alinear pick ups y utilitarios medianos. Como ventaja ante un 
elevador 4 columnas, tiene sus 4 esquinas libres y es un equipo 
más angosto con 1 metro menos de ancho. Puede empotrarse 30 cm 
o bien instalarse sobre el piso.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  si

CAP. 
4000 KGS

2018 Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS
Scissor Pro Service 5.5T

Tipo de uso: Servicio, lubricentro, mecánica general.

Sus plataformas de 5018 mm de largo total permiten que pueda 
cargar hasta un utilitario de chasis largo. Como ventaja ante un 
4 columnas, tiene sus 4 esquinas libres y es un elevador más 
angosto con 1 metro menos de ancho.  Puede empotrarse 30 cm o 
bien instalarse sobre el piso.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  si

Tipo de uso: Alineación.

Su plataforma extra larga de 5018 mm permite cargar utilitarios 
largos, realizar el proceso de alabeo sobre el equipo y alinear sin 
riesgos de caída. Como ventaja ante un 4 columnas, tiene sus 4 
esquinas libres y es un elevador más angosto con 1 metro menos 
de ancho.  Puede empotrarse 30 cm o bien instalarse sobre el piso.

MOTOR DISPONIBLE:  220V / 380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,50 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  si

2014 Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Pro Align 5.5T

CAP. 
5500 KGS tijeras

CAP. 
5500 KGS tijeras

tijeras

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE
150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

3170 Elevador tijera rueda sobre plataforma elevación doble Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Expert Align 4.5T

Tipo de uso: Alineación.

Perfecto para alinear o realizar todo tipo de trabajos 
combinados. No requiere de crique transversal. Puede empotrarse 
30 cm o bien instalarse sobre el piso.

MOTOR:  380V

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  4,80 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  si

CAP. 
4500 KGS doble

tijera3171 Elevador tijera rueda sobre plataforma elevación doble Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Expert Align 5.5T

CAP. 
5500 KGS

3077 Elevador de 4 columnas para camiones MAQUIN PARTS
Strongline Pro 14.5T

Tipo de uso: Mecánica general.

Único en América. Posibilita trabajar un vehículo línea pesado 
evitando las fosas. 

MOTOR:  Czerweny 5 Hp.

ALIMENTACIÓN:  380 V (3 fases).

CABLE:                                                          5x2,5² mm + tierra (mínimo).

TÉRMICA:  4x25 A (mínimo)

ENCHUFE:                                                                        ficha scame de 5 A.

CONSUMO:                                                              4 kw/hora. 8,5 A/hora.  

CONEXIÓN DE AIRE:  SI

ALTURA MÍN. AL TECHO:  6,40 mts.

CAP. 
14500 KGS

línea 
pesada

COLORES DISPONIBLES

3071 Elevador de columnas individual móvil para camiones y colectivos 
Heavy Duty Prolift 30T

Tipo de uso: Mecánica general.

Puede elevar vehículos de cualquier distancia entre ejes. 
Utilizando los soportes de chasis móviles Maquin Parts, permite 
crear un nuevo puesto de trabajo. Puede ser utilizado en 
exteriores y trabaja en sincronización de 4 o 6 columnas a la vez, 
lo cual evita el riesgo de disparidad en el ascenso.

MOTOR:  380V

CONEXIÓN DE AIRE:  no

ALTURA MÍN. AL TECHO:  5 mts. 

APTO PARA EMPOTRAR:  no

CAP. 
30000 KGS

línea 
pesada

COLOR DISPONIBLE

COLOR DISPONIBLE

150 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.

200 MM.

ESPESOR
PISO MÍN.



GUÍA DE ELEVADORES

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuánto tiempo debo esperar una vez realizada la obra civil del piso de concreto?

Se requiere un secado mínimo de veintiocho (28) días.

2. ¿En caso de pintar un elevador de otro color, pierdo la garantía del equipo?

No. Sugerimos consultar a nuestra fábrica previamente para no ocasionar ningún daño en el propio elevador.

3. ¿Si tengo 2 o 3 cm menos de espesor en el piso de lo solicitado, puedo instalarlo igualmente?

No. Por cuestiones de seguridad debe tener el espesor mínimo sugerido por nuestra fábrica. 

4. Si no tengo el espesor mínimo solicitado en el piso de mi taller, ¿qué debo hacer?

Puede armar un cuadrante completo donde se instale el elevador o bien zapatas donde se amura cada columna.

3. Si mi elevador requiere conexión a aire para las trabas neumáticas, ¿qué presión de aire necesito? 

Debe tener previsto una conexión de aire de mínimo 115 psi.

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Placa metálica identificadora con Nº de 
serie y certificado para futuras revisiones.

3 1Los elevadores Maquin Parts cuentan con 
garantía directa de fábrica de 3 o 1 año según 
línea de producto.

Certificado ISO 9001:2015 de cada equipo con 
manual de servicio de mantenimiento preventivo 
Maquin Parts.




